[image: image1.jpg]- Villa Manus





Lämpöaluskäsineen suunnitteluohje
Asiakas: ______________________________________________________________________

Suunnitteluohjeen laatija ja yhteystiedot: _____________________________________________

______________________________________________________________________________

Asiakkaalla ongelmana: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Piirrä käden ääriviivat erilliselle paperille tai sivulle 2. 

Lämpöaluskäsineen tulee olla: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vältettävää: ______________________________________________________________________

Lämpöaluskäsineen koko:   8  /  10   jokin muu, mikä:_____________________________________

Lämpöaluskäsineen kätisyys:   Oikea    /   Vasen    / Molemmat

Akku:  _____ perusakku,     _____ tehoakku

Mikäli kaapelointi tehdään vain käden dorsaalipinnalle on tuote kestävämpi käytössä. Tällöin siis lämpöä saadaan vain dorsaalipinnalta. 

Käyttötarkoitus:  
Lämpöaluskäsine on yksilölliseen käyttöön valmistettu tuote. Lämpöaluskäsine on tarkoitettu antamaan lisälämpöä käteen silloin kun ulkolämpötila on niin alhainen, että normaalikäsine ei riitä pitämään kättä lämpimänä ulkoilun aikana. Kyseessä on aluskäsine, jonka päällä on aina käytettävä normaalia käsinettä. 

Käyttörajoitus: 
Lämpöaluskäsine on suunniteltu käytettäväksi ulkoiltaessa ilman välineitä. Ulkoiluvälineiden käyttö saattaa vauriottaa lämpövastusta. Lämpövastus (kaapeli) saattaa vahingoittua jos se toistuvasti taittuu terävästi kaksikerroin “nipistyy” tai venyttyy voimakkaasti lyhyeltä alueelta. Näistä syistä on välineellinen ulkoilu lämpöaluskäsineen kanssa kiellettyä. Välineellisellä ulkoilulla tarkoitetaan mm. pyöräilyä, hiihtoa yms. lajeja joissa käteen puristetaan esine jota sitten liikutetaan. Ulkona tai kylmissä tiloissa työskentely, kuten esim. lumi- puutarha- tai varastotyöskentely sekä kassien ja esineiden kantaminen tai nostaminen (terävät reunat ja kulmat) saattavat myös vaurioittaa lämpö-vastusta ja siksi lämpöaluskäsineen käyttö tämänkaltaisissa tehtävissä on kiellettyä. Väärästä käytöstä saattaa aiheutua tuotteen vaurioituminen. Takuuehtona on tuotteen asianmukainen käyttö

Asiakas on ymmärtänyt lämpöaluskäsineen käyttötarkoituksen ja käyttörajotukset  ___ kyllä  ___ ei

Mikäli asikas ei ole ymmärtänyt yllä olevia, emme suosittele lämpöaluskäsineiden hankintaa. 

Lämpöaluskäsineen suunnitteluohje
Piirrä käden ääriviivat ohuella kynällä mahdollisimman läheltä käden muotoa. 

Tarvittaessa voit merkitä piirrokseen ympärysmittoja esim. ranne, rystyjen kohta tai sormien ympärysmittoja etenkin jos anatominen muoto on poikkeava. 

Tarvittaessa ota yhteyttä valmistajaan jo tässä vaiheessa (puh: 09-454 3650)
Tilauksen voi toimittaa faksilla 09- 454 4350 tai postitse (osoite alla). 
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